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KLASS 7X21 COKLU DELIK MAKINASI
KLASS 7X21 MULTI BORING MACHINE
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Dokunmatik Operatdr panaliyle kolay kontrol edilir.
Panaldeki uyan sistemiyle olasi hatalar engellenir.
The machine could easily control with aperator touchscreen.

Machine is warning faults on the touchscreen.

Maksimum 280 am ve minimum 30 am delik delme
kapasitesi vardir.
Maximum 280 cm and minimum 30 cm drilling capacity.
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3,4ve5. delik sanzumanlan 2 parcadan olusmaktadir. Delik sanzumanlani raf ve pim deliklerini kolayca delebilmek iin

3rd, 4th and 5th boring gearboxes consist of 2 parts.

90 derece donebilmektedir.
Boring gearboxes can rotate 90 degrees to easily drill rack andpin holes.

MAGAZA / SHOWROOM

Onder Mah. Eregli Cad. No: 11

Siteler / Altindag / ANKARA / TURKEY
Tel: +90 312 349 68 68 - 69

Fax: +90 312 351 80 80

FABRIKA / FACTORY
Tezcan Sokak No:17 B/C/D
Siteler / ANKARA / TURKEY
Tel: +90 312 815 1558
Fax: +90 312 81515 59

www.unvermakina.com.tr | unvermakina@unvermakina.com.tr
® www.instagram.com/unver_makina | [f[§www.facebook.com/unvermakina
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Minifiks, tas mentese ve kavela deliklerini hassas ve hizli bir sekilde delebilirsiniz.

Machine can drill minifix, hinge and treenails precisely and fastly.
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KLASS 7X21 COLU DELIK MAKINASI

KLASS 7X21 MULTI BORING MACHINE

TEKNiK OZELLIKLER / TECHNICAL INFORMATIONS

MATKAP MERKEZLERI ARASI UZAKLIK / DRILL DISTANCE CENTER

MAKSIMUM ALTTAN DELME DERINLiGi / MAXIMUM BORING BOTTOM SIDE
MAKSIMUM CUMBADAN DELME DERINLIGi / MAXIMUM BORING FROMT SIDE

TOPLAM MOTOR GUClj / TOTAL POWER

HAVA BASINCI / AIR PRESSURE

PNOMATK BASKI / PNEUMATIC PRESS

OLCULENDIRME / CALIBRATION

DIKEY DELIK UNITESi / VERTICAL BORING HEADS

SANZIMAN SABITLEME / UNIT FASTENING

DELME HIZI / BORING SPEED

MATKAP MANDRENLERI / DRILL CHUCKS

DELINEBILECEK MiNiIMUM PARCA OLCUS (X)/ MINIMUM WORKPIECE DIMENSION (X)
DELINEBILECEK MAKSIMUM PARCA OLCUSU (X) / MAXIMUM WORKPIECE DIMENSION (X)

COKLU DELIK MAKINASI
32 MM X 640 MM

50MM
50MM

105KW

6-8BAR

6 ADET (6 PIECES)

iNDIKATOR (INDICATOR)

90 DERECE DONEBILME OZELLIGi
PNOMATIK KONTROLLU (PNEUMATIC)
AYARLANABILIR (ADJUSTABLE)
TAKMATIK SISTEMLERI (DRILL HOLDERS)
100 MM

1.100 MM

300 MM
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) DELINEBILECEK MiNiMUM PARGA GLGISi) () / MINIMUM WORKPIECE DIMENSION (Y)

Opsiyonel olarak dijital indikator takilabilir.
Opttional digital indicator.

MAGAZA / SHOWROOM

Onder Mah. Eregli Cad. No: 11

Siteler / Altindag / ANKARA / TURKEY
Tel: +90 312 349 68 68 - 69

Fax: +90 312 351 80 80

Matkaplan takmatik aparetinna DELINEBILECEK MAKSIMUM PARGA GLGUSU (¥)/ MAXIMUM WORKPIECE DIMENSION (Y) 2.800 MM

hizlica takabilirsiniz.
You can quickly attach the drills to their
plug-in apparatus.

UZUNLUK - YUKSEKLIK — EN / LENGTH — HEIGHT - WIDTH 415CM-180CM-190CM

AGIRLIK/ WEIGHT 2.200KG

FABRIKA / FACTORY
Tezcan Sokak No:17 B/C/D
Siteler / ANKARA / TURKEY G
Tel: +90 312 81515 58 www.unvermakina.com.tr | unvermakina@unvermakina.com.tr

Fax: +90 312 815 15 59 ® www.instagram.com/unver_makina | [[§www.facebook.com/unvermakina




